
BV45x  
Подъем 45°  
выпуклый

BH90  
Поворот 90° 
горизонтальный

BV90x  
Подъем 90° 
выпуклый

BV90v  
Подъем 90° 
вогнутый

BV45v  
Подъем 45° 
вогнутый

TM90  
T-образный 
ответвитель

KM  
Ответвитель 
крестообразный

BH45  
Поворот 45° 
горизонтальный

Кабельные лотоки серии KL



Ширина
Длина пролета Теоретическая

нагрузка кабельного 
лотка1 000 мм 2 000 мм 3 000 мм

100 мм 600 кг/м 450 кг/м 170 кг/м 22,4 кг/м

200 мм 600 кг/м 400 кг/м 160 кг/м 44,8 кг/м

300 мм 600 кг/м 350 кг/м 145 кг/м 67,2 кг/м

400 мм 350 кг/м 280 кг/м 130 кг/м 89,6 кг/м

L/150=0,75%

График допустимых нагрузок для лотков серии KL

Допустимые нагрузки для лотков серии KL

Расстояние между 
опорами, м

100 мм

200 мм

300 мм

400 мм

500 мм

Данные значения являются ориентировочны-
ми и рассчитаны на равномерно распределен-
ную нагрузку
Максимально  
допустимый прогиб (fmax) = L/150
То есть:	 1 000 мм = 6,7 мм  

2 000 мм = 13,3 мм  
3 000 мм = 20 мм

Если кабельные лестницы полностью запол-
нены проводами и кабелями, то теоретиче-
ская нагрузка может быть превышена в за-
висимости от типов кабелей.
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100–750 мм Размерность может 
быть адаптирована 

к потребностям клиентов
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Тип Размеры (мм) A×B Примерный вес шт.(кг)

KL 100×100 - 2500 RF 100×100 6.4

KL 100×100 - 3000 RF 100×100 7.8

KL 200×100 - 2500 RF 200×100 7.1

KL 200×100 - 3000 RF 200×100 8.6

KL 300×100 - 2500 RF 300×100 7.9

KL 300×100 - 3000 RF 300×100 9.5

KL 400×100 - 2500 RF 400×100 8.6

KL 400×100 - 3000 RF 400×100 10.4

KL 500×100 - 2500 RF 500×100 9.3

KL 500×100 - 3000 RF 500×100 11.3

KL 600×100 - 2500 RF 600×100 10

KL 600×100 - 3000 RF 600×100 12

Кабельные лотоки серии KL



Тип Размеры (мм) A×B×C×D Примерный вес шт.(кг)

CTC 100 - 2500 RF 100×10,5×2,5×2,5 1.8

CTC 100 - 3000 RF 100×10,5×2,5×2,5 2.1

CTC 200 - 2500 RF 200×12×2,5×2,5 3

CTC 200 - 3000 RF 200×12×2,5×2,5 3.5

СТС 300 - 2500 RF 300×12×3×4 6.3

СТС 300 - 3000 RF 300×12×3×4 7.5

СТС 400 - 2500 RF 400×12×3×4 8.3

СТС 400 - 3000 RF 400×12×3×4 9.9

СТС 500 - 2500 RF 500×12×3×5 9.3

СТС 500 - 3000 RF 500×12×3×5 11.1

СТС 600 - 2500 RF 600×12×3×5 10.5

СТС 600 - 3000 RF 600×12×3×5 12.6

Крышки к кабельным лоткам

A
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Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

KM 100/100 RF 700×700×100/100 3.8

KM 200/100 RF 800×700×200/100 4.1

KM 200/200 RF 800×800×200/200 4.5

KM 300/100 RF 900×700×300/100 4.4

KM 300/300 RF 900×900×300/300 5.3

KM 500/400 RF 1100×1000×500/400 5.9

KM 500/300 RF 1100×900×500/300 5.6

KM 400/400 RF 1000×1000×400/400 5.7

KM 500/500 RF 1100×1100×500/500 6.2

KM 600/500 RF 1200×1100×600/500 6.5

KM 600/600 RF 1200×1200×600/600 6.8

KM 600/400 RF 1200×1000×600/400 6.2

KM ответвитель крестообразный

A

B



Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

BH45 100 RF 350×350×100 1.8

BH45 200 RF 350×350×200 1.9

BH45 300 RF 350×350×300 2.0

BH45 400 RF 350×350×400 2.1

BH45 500 RF 350×350×500 2.2

BH45 600 RF 450×450×600 2.6

Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

BH90 100 RF 600×600×100 2.6

BH90 200 RF 600×600×200 2.7

BH90 300 RF 600×600×300 2.8

BH90 400 RF 650×650×300 3.1

BH90 500 RF 750×750×500 3.5

BH90 600 RF 850×850×600 3.9

A

B

BH45 поворот 45° горизонтальный

BH45 поворот 90° горизонтальный

BA
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Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

BV45v 100 RF 300x300x100 1.6

BV45v 200 RF 300x300x200 1.9

BV45v 300 RF 300x300x300 2.1

BV45v 400 RF 300x300x400 2.3

BV45v 500 RF 300x300x500 2.4

BV45v 600 RF 300x300x600 2.5

Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

BV45x 100 RF 300×300×100 1.6

BV45x 200 RF 300×300×200 1.9

BV45x 300 RF 300×300×300 2.1

BV45x 400 RF 300×300×400 2.3

BV45x 500 RF 300×300×500 2.4

BV45x 600 RF 300×300×600 2.5

A

B

BV45v подъём 45° вогнутый

BV45x подъём 45° выпуклый

A

B



Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

BV90v 100 RF 600×600×100 2.8

BV90v 200 RF 600×600×200 3.2

BV90v 300 RF 600×600×300 3.4

BV90v 400 RF 600×600×400 3.7

BV90v 500 RF 600×600×500 3.9

BV90v 600 RF 600×600×600 4.1

Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

BV90x 100 RF 600×600×100 2.8

BV90x 200 RF 600×600×200 3.2

BV90x 300 RF 600×600×300 3.4

BV90x 400 RF 600×600×400 3.7

BV90x 500 RF 600×600×500 3.9

BV90x 600 RF 600×600×600 4.1

BV90v подъём 90° вогнутый

BV90x подъём 90° выпуклый

B

B

A

A

ООО «Альфа Технологии»
www.atechnolog.ru



Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

RMLi 200/100 RF 500×200/100 1.6

RMLi 300/100 RF 500×300/100 1.7

RMLi 300/200 RF 500×300/200 1.8

RMLi 400/100 RF 600×400/100 2.1

RMLi 400/200 RF 500×400/200 1.9

RMLi 500/100 RF 700×500/100 2.4

RMLi 400/300 RF 500×400/300 2.0

RMLi 600/100 RF 800×600/100 2.8

RMLi 500/400 RF 400×500/400 1.9

RMLi 500/200 RF 600×500/200 2.2

RMLi 600/500 RF 400×600/500 2

RMLi 500/300 RF 500×500/300 2

RMLi 600/200 RF 700×600/200 2.6

RMLi 600/300 RF 600×600/300 2.4

RMLi 600/400 RF 500×600/400 2.2

RMLi переход левый

A



Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

RMRe 200/100 RF 500×200/100 1.6

RMRe 300/100 RF 500×300/100 1.7

RMRe 300/200 RF 500×300/200 1.8

RMRe 400/100 RF 600×400/100 2.1

RMRe 400/200 RF 500×400/200 1.9

RMRe 500/100 RF 700×500/100 2.4

RMRe 400/300 RF 500×400/300 2.0

RMRe 600/100 RF 800×600/100 2.8

RMRe 500/400 RF 400×500/400 1.9

RMRe 500/200 RF 600×500/200 2.2

RMRe 600/500 RF 400×600/500 2

RMRe 500/300 RF 500×500/300 2

RMRe 600/200 RF 700×600/200 2.6

RMRe 600/300 RF 600×600/300 2.4

RMRe 600/400 RF 500×600/400 2.2

RMRe переход правый

A
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Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

TM90 100/100 RF 400x700x100/100 2.8

TM90 200/200 RF 500x800x200/200 3.5

TM90 300/300 RF 600x900x300/300 4.1

TM90 400/400 RF 700x1000x400/400 4.6

TM90 500/500 RF 800x1100x500/500 5.1

TM90 600/600 RF 900x1200x600/600 5.7

TM90 500/200 RF 500х1100х500/200 4.1

TM90 600/200 RF 500х1200х600/200 4.4

TM90 400/200 RF 500х1000х400/200 4

TM90 400/300 RF 600х1000х400/300 4.3

TM90 300/400 RF 700х900х300/400 4.4

TM90 300/200 RF 500х900х300/200 3.8

TM90 200/400 RF 700х800х200/400 4.2

TM90 200/300 RF 600х800х200/300 3.9

TM90 500/300 RF 600х1100х500/300 4.4

TM90 600/300 RF 600х1200х600/300 4.7

TM90 500/400 RF 700х1100х500/400 4.8

TM90 600/400 RF 700х1200х600/400 5

BA

TM90 Т-образный ответвитель



Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

TM90 600/500 RF 800х1200х600/500 5.3

TM90 100/200 RF 500х700х100/200 3.2

TM90 100/300 RF 600х700х100/300 3.5

TM90 100/400 RF 700х700х100/400 3.9

TM90 100/500 RF 800х700х100/500 4.2

TM90 100/600 RF 900х700х100/600 4.6

TM90 200/100 RF 400х800х200/100 3.1

TM90 300/100 RF 400х900х300/100 3.3

TM90 400/100 RF 400х1000х400/100 3.6

TM90 500/100 RF 400х1100х500/100 3.9

TM90 600/100 RF 400х1200х600/100 4.2

TM90 200/500 RF 800х800х200/500 4.5

TM90 200/600 RF 900х800х200/600 4.8

TM90 300/500 RF 800х900х300/500 4.7

TM90 300/600 RF 900х900х300/600 5

TM90 400/500 RF 800х1000х400/500 4.9

TM90 400/600 RF 900х1000х400/600 5.2

BA

TM90 Т-образный ответвитель

Примечание: Крышки для элементов лотков серии KL: RMLi, RMRE, BH90, BH45, BV90X, BV90V, BV45X, BV45V  
отрезаются по месту при монтаже. Для элементов TM90 и KM при заказе крышки необходимо указать «KM с крышкой».
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