


Система стеклопластиковых кабельных лотков (коро-
бов) для электропроводок предназначена для про-
кладки и защиты проводов, кабелей напряжением 
до 1000 В при выполнении открытой электропровод-

ки и открытой прокладке кабельных линий. Интервал 
рабочей температуры от минус 60 ˚С до плюс 160˚С. 
Стеклопластиковые кабельные лотки (короба) устой-
чивы к агрессивным средам.
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Стеклопластики не токсичны, не взрывоопасны, при их 
переработке не возникает токсичных отходов, требую-
щих специальной утилизации.

При производстве и обработке стеклопластиковых лот-
ков предусмотрены мероприятия по охране окружаю-
щей среды: стеклянная пыль и пыль минеральных дис-
персных наполнителей улавливаются специальными 
установками и вместе с твердыми отходами, не подле-
жащими переработке, вывозят на полигон.

Специальных требований при применении лотков и/или 
их утилизации по допустимым химическим, радиацион-
ным, термическим и биологическим воздействиям на 
окружающую среду не предъявляется.

Дополнительные меры безопасности по утилизации не 
требуются.

Требования охраны  

окружающей среды
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BWH90  
Поворот 90° 
горизонтальный

BVW90v  
Подъем 90° 
выпуклый

BVW90x  
Подъем 90° 
вогнутый

BHW45  
Поворот 45°  
горизонтальный

TMW90  
T-образный 
ответвитель
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Ширина
Длина пролета L Теоретическая

нагрузка кабельно-
го лотка

Стандартная
длина лотка1 000 мм 2 000 мм 3 000 мм

100 мм 100 кг/м 65 кг/м 20 кг/м 22,4 кг/м 2.500 мм

200 мм 100 кг/м 80 кг/м 24 кг/м 44,8 кг/м 2.500 мм

300 мм 200 кг/м 140 кг/м 40 кг/м 67,2 кг/м 2.500 мм

400 мм 200 кг/м 145 кг/м 45 кг/м 89,6 кг/м 2.500 мм

График допустимых нагрузок для лотков серии СТ

Допустимые нагрузки для лотков серии СТ

Расстояние между 
опорами, м
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A

Тип Размеры (мм) A×B×t1×t2 Примерный вес шт.(кг)

CT 100 - 2500 RF 100×80×2,5×2,5 3.5

CT 100 - 3000 RF 100×80×2,5×2,5 4.2

CT 200 - 2500 RF 200×80×2,5×2,5 4.8

CT 200 - 3000 RF 200×80×2,5×2,5 5.7

CT 300 - 2500 RF 300×80×4×4 9

CT 300 - 3000 RF 300×80×4×4 10.8

CT 400 - 2500 RF 400×80×4×4 11

CT 400 - 3000 RF 400×80×4×4 13.2

Тип Размеры (мм) A×B×С×D Примерный вес шт.(кг)

CTC 100 - 2500 RF 100×10,5×2,5×2,5 1.8

CTC 100 - 3000 RF 100×10,5×2,5×2,5 2.1

CTC 200 - 2500 RF 200×12×2,5×2,5 3

CTC 200 - 3000 RF 200×12×2,5×2,5 3.6

СТС 300 - 2500 RF 300×12×3×4 6.3

СТС 300 - 3000 RF 300×12×3×4 7.5

СТС 400 - 2500 RF 400×12×3×4 8.3

СТС 400 - 3000 RF 400×12×3×4 9.9

Кабельные лотки серии СТ

Крышки к кабельным лоткам

A

B

C



Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

BHW45 100 RF 300×300×100 0.9

BHW45 200 RF 300×300×200 1.2

BHW45 300 RF 300×300×300 2.3

BHW45 400 RF 300×300×400 3.2

Тип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

BHW90 100 RF 500×500×100 1.4

BHW90 200 RF 500×500×200 1.8

BHW90 300 RF 500×500×300 3.8

BHW90 400 RF 500×500×400 5.4

BHW45 поворот 45° горизонтальный

BHW90 поворот 90° горизонтальный

B

B

A

A
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BVW90v подъем 90°, вогнутый

BVW90x подъем 90°, выпуклый

B

B

Тип Размеры (мм) A×B×C×D Примерный вес шт.(кг)

BVW90v 100 RF 500×500×100 1.4

BVW90v 200 RF 500×500×200 1.9

BVW90v 300 RF 500×500×300 3.4

BVW90v 400 RF 500×500×400 4.1

Тип Размеры (мм) A×B×C×D Примерный вес шт.(кг)

BVW90X 100 RF 500×500×100 1.4

BVW90X 200 RF 500×500×200 1.9

BVW90X 300 RF 500×500×300 3.4

BVW90X 400 RF 500×500×400 4.1

A

A

Примечание: Крышки для элементов лотков серии СТ отрезаются по месту при монтаже.



TMW90 Т-образный ответвительТип Размеры (мм) A×B×C Примерный вес шт.(кг)

TMW90 100/100 RF 400×500×100/100 1.2

TMW90 200/200 RF 400×500×200/200 1.4

TMW90 300/300 RF 500×600×300/300 3

TMW90 300/400 RF 600×600×300/400 3.5

TMW90 400/400 RF 600×700×400/400 4

TMW90 100/200 RF 400×500×100/200 1.3

TMW90 100/300 RF 500×500×100/300 2.2

TMW90 100/400 RF 600×500×100/400 2.6

TMW90 300/200 RF 400×600×300/200 1.9

TMW90 400/300 RF 500×700×400/300 3.5

TMW90 200/100 RF 400×500×200/100 1.3

TMW90 400/200 RF 400×700×400/200 2.3

TMW90 200/300 RF 500×500×200/300 2.3

TMW90 200/400 RF 600×500×200/400 2.7

TMW90 100/100/200 RF 400×500×100/100/200 1.4

TMW90 100/100/300 RF 500×500×100/100/300 2

TMW90 100/300/400 RF 600×500×100/300/400 2.6

TMW90 100/200/300 RF 500×500×100/200/300 2

TMW90 200/200/300 RF 600×600×200/200/300 2.5

TMW90 200/200/400 RF 600×600×200/200/400 3
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