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Стеклопластиковый решетчатый настил
Прочность

Стеклопластиковый решетчатый настил обеспечивает 
безопасность, долговечность и надежность в услови-
ях, когда агрессивные среды и коррозионно-активные 
вещества разрушают другие конструкционные мате-
риалы. Он обладает высокими показателями прочно-
сти и  является износостойким. На страницах 76–79 
приведены таблицы с рекомендуемыми параметрами 
применения различных типов настила в зависимости 
от нагрузок.

Стойкость к коррозии

Ключевой особенностью стеклопластикового настила 
является стойкость к коррозии, что позволяет использо-
вать его в различных, в том числе и особо агрессивных 
эксплуатационных средах и обеспечивает долгосрочное 
применение. В  связи с  этим, конструкция не требует 
дополнительных работ по защите и окраске в процессе 
эксплуатации. Таблица стойкости к  химическим веще-
ствам приведена на страницах 80–83.

Противоскольжение

Противоскользящий эффект настила обеспечивается 
рифленой поверхностью или нанесением кварцевого 
песка, что максимально эффективно исключает травмы, 
которые можно получить на объектах в  результате хож-
дения и подскальзывания.

Производство и установка

Стеклопластиковые профили легко обрабатываются 
любым оборудованием. А  в связи с  тем, что вес значи-
тельно легче металла, нет необходимости в применении 
грузоподъемных механизмов.

Легкий вес

Вы когда-нибудь пытались поднять стальной настил без ис-
пользования крана или погрузчика? Два человека могут лег-
ко и удобно поднять стеклопластиковую панель размером 
1 220×3 660 мм. Стеклопластиковый настил имеет вес от 15 
до 20 кг на квадратный метр, за счет этого монтаж/демон-
таж такого настила не требует специального подъемного 
оборудования. Его также легко снимать для обслуживания 
или чистки под ним. Нужно всего лишь отвинтить болты 
и снять. Не требуется никакого подъемного оборудования!
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Подробно о формованном настиле

№01

13 мм толщина, 38×38 мм квадратная ячейка, 
несущая полоса — в обоих направлениях.
Толщина несущей полосы (верх/низ) 6.0/5.0 мм 6.0/5.0
Шаг несущей полосы 38 мм	 38
Открытая площадь	 78%
Примерный вес	 6.00 кг/м2

Доступный размер панелей	 1220×4000 мм, 1220×3660 мм, 
1220×2440 мм, 915×3050 мм
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Вид сверху Вид сбоку

№ 26

38 мм толщина, 19×19 мм микро ячейка,  
несущая полоса — в обоих направлениях.
Толщина несущей полосы (верх/низ) 7.0/5.0 мм 7.0/5.0
Шаг несущей полосы 38 мм	 83
Открытая площадь	 40%
Примерный вес	 23.50 кг/м 2
Доступный размер панелей:	 1220×4000 мм, 1220×3660 мм, 

1220×2440 мм, 915×3050 мм

Вид сверху Вид сбоку
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№ 35

25×100 мм прямоугольная ячейка,  
несущая полоса — по ширине
Толщина несущей полосы (верх/низ) 6.0/5.0 мм	 6.0/5.0
Шаг несущей полосы 25 мм	 25
Открытая площадь	 67%
Примерный вес	 13.83 кг/м 2
Доступный размер панелей:	 1220×3660 мм

Вид сверху Вид сбоку
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№48

38×152 мм прямоугольная ячейка,  
несущая полоса — по длине.
Толщина несущей полосы (верх/низ) 7.0/5.0 мм	 7.0/5.0
Шаг несущей полосы 38 мм	 38
Открытая площадь	 65%
Примерный вес	 17.00 кг/м 2
Доступный размер панелей:	 580×3660 мм

Вид сверху Вид сбоку
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Позиция Толщина (мм) Ячейка (мм) Толщина несущих 
полос (верх/низ) (мм)

Максимальный 
размер Ш×Д (мм)

Направление  
несущих полос

Открытая 
площадь Прим.вес кг/м2

№01 13 38×38 6.0/5.0 1220×4000 Оба направления 78% 6.00

№02 15 38×38 
ромб 6.5/5.0 1218×4100 Оба направления 78% 7.00

№03 20 38×38 6.0/5.0 1220×4000 Оба направления 65% 9.80

№04 25 38×38 6.4/5.0 1524×4000 Оба направления 68% 12.30

№05 30 38×38 6.5/5.0 1524×4000 Оба направления 68% 14.60

№06 38 38×38 7.0/5.0 1524×4000 Оба направления 68% 19.50

№07 30 38×38 
сверхпрочный 10.5/9.0 1220×3660 Оба направления 58% 25.00

№08 35 38×38
сверхпрочный 10.5/9.0 1220×3660 Оба направления 56% 29.40

№09 50 38×38 11.0/9.0 1220×4000 Оба направления 56% 42.00

№10 60 38×38 11.5/9.0 1220×4000 Оба направления 54% 50.40

№11 25 40×40 7.0/5.0 1247×4047 Оба направления 67% 12.30

№12 30 40×40 7.0/5.0 1247×4047 Оба направления 67% 14.60

№13 40 40×40 7.0/5.0 1247×4047 Оба направления 67% 19.20

Номенклатура формованного настила
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Позиция Толщина (мм) Ячейка (мм) Толщина несущих 
полос (верх/низ) (мм)

Максимальный 
размер Ш×Д (мм)

Направление  
несущих полос

Открытая 
площадь Прим.вес кг/м2

№14 13 50×50 6.0/5.0 1906×4012 Оба направления 82% 4.80

№15 13 50.8×50.8 7.0/6.0 1220×4000 Оба направления 82% 5.80

№16 40 50×50 6.8/5.0 1788×4531 Оба направления 80% 15.82

№17 25 50×50 7.5/6.0 1220×3660 Оба направления 78% 11.50

№18 50 50×50 7.0/5.0 1788×4531 Оба направления 78% 20.80

№19 50 50×50 8.0/6.0 1800×4000 Оба направления 78% 23.70

№20 63 50×50 8.3/6.0 1225×4000 Оба направления 78% 28.80

№21 23 79×79 6.5/5.0 405×3569 Оба направления 80% 5.70

№22 25 83×83 7.0/5.0 1007×4047 Оба направления 84% 5.80

№23 40 83×83 7.0/5.0 1007×4047 Оба направления 84% 9.50

№24 30 12.7×12.7/38×38 
микро 7.5&4.5/6.0 1220×3660 Оба направления 30% 22.00

№25 25 19×19/38×38 
микро 6.5/5.0 1220×4000 Оба направления 40% 16.80
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Позиция Толщина (мм) Ячейка (мм) Толщина несущих 
полос (верх/низ) (мм)

Максимальный 
размер Ш×Д (мм)

Направление  
несущих полос

Открытая 
площадь Прим.вес кг/м2

№26 38 19×19/38×38 
микро 7.0/5.0 1524×4000 Оба направления 40% 23.50

№27 14 20×20/40×40
микро 7.0/5.0 1247×4047 Оба направления 42% 10.50

№28 30 20×20/40×40 
микро 7.0/5.0 1007×4047 Оба направления 42% 18.00

№29 40 20×20/40×40
микро 7.0/5.0 1007×4047 Оба направления 42% 23.70

№30 50 25×25/50×50
микро 8.0/6.0 1524×4000 Оба направления 55% 28.50

№31 38 26×26/52×52
микро 6.0/5.0 1150×4011 Оба направления 60% 19.50

№32 38 25×50 
сверхпрочный 11.0/9.0 1220×3660 По длине 48% 30.30

№33 50 25×50 
сверхпрочный 12.0/9.0 1220×3660 По длине 48% 41,00

№34 25 25×100 7.0/5.5 1007×3007 По ширине 67% 13.00

№35 25 
25×100 

для обычных 
нагрузок

6.5/5.0 1220×3660 По ширине 67% 13.83
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Позиция Толщина (мм) Ячейка (мм) Толщина несущих 
полос (верх/низ) (мм)

Максимальный 
размер Ш×Д (мм)

Направление  
несущих полос

Открытая 
площадь Прим.вес кг/м2

№36 25 25×100
сверхпрочный 9.5/8.0 1220×3660 По ширине 52% 19.50

№37 30 25×100 7.0/5.5 1007×3007 По ширине 67% 15.60

№38 38 25×100 8.0/6.0 1220×3660 По ширине 62% 22.50

№39 38 38×100 8.0/6.0 1220×3660 По длине 65% 16.40

№40 38 25×152 9.0/6.5 1220×3660 По длине 63% 22.50

№41 38 38×152 8.0/6.0 1220×3660 По длине 67% 15.92

№42 38 38×152 8.0/6.0 1220×3660 По ширине 67% 15.92

№43 40 60×220 6.3/5.0 1788×2238 По длине 67% 8.80

№44 38 25×100
литой 15.0/5.0 1220×3660 По длине 62% 21.00

№45 38 38×152
формы Т 15.0/8.0 1220×3660 По длине 62% 18.60

№46 50 38×100
литой 8.0/5.0 1220×3660 По длине 62% 15.30

№47 38 25×152
ступень 7.0/5.0 565×3050 По длине 62% 23.10

№48 38 38×152
ступень 7.0/5.0 580×3660 По длине 65% 17.00
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Поверхности

Стеклопластиковый настил поставляется с различными 
вариантами поверхностей, исключающих возникновение 
травмоопасных ситуаций. 

Формание поверхности настила возможно 2 путями: 

• в процессе изготовления настила, добавлением
специальных наполнителей;

• после извлечения настила из формы, нанесением на
поверхность кварцевого песка с адгезивом.

Цвета

Доступен целый ассортимент цветов, включая зеле-
ный, желтый, оранжевый, светло-серый, серый и тем-
но-серый. Цвета, необходимые заказчику, доступны по 
запросу.
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